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Accessori
Accessories



Secondo MPPT per
SUNWAY M PLUS

Auxiliary MPPT Kit for
SUNWAY M PLUS

Kit CONNETTORI MULTICONTACT e 
CONNETTORE DI POTENZA per
SUNWAY M PLUS

MULTICONTACT CONNECTOR kit and 
POWER CONNECTOR for
SUNWAY M PLUS

Kit CONNETTORI MULTICONTACT e 
secondo MPPT per SUNWAY M PLUS

MULTICONTACT CONNECTOR kit and 
auxiliary MPPT for SUNWAY M PLUS

SUNWAY™ M PLUS
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Protection relay and instrumentation

Relè di protezione in BT
Relè di protezione per la connessione a 
reti BT trifase. Obbligatorio per potenze 
di immissione maggiori di 20kW e per 
impianti multi-inverter. (Installato nel 
SUNWAY TG)

LV safety relay
Safety relay for the connection to 
3-phase grids. Complusory for input
powers over 20kW and for
multi-inverter plants (installed in the 
Sunway TG)

Relè di protezione in MT
Relè di protezione certificato CEI 0-16 per 
la connessione a reti MT.

MV safety relay
Safety relay CEI 0-16 approved for the 
connection to MV grids



Monitoraggio ambientale
Enviromental monitoring

Monitoraggio ambientale
I segnali dei sensori esterni di temperatura ambiente, tempe-
ratura moduli, irraggiamento, velocità del vento, etc, possono 
essere rilevati e monitorati attraverso la scheda di “acquisizione 
segnali ambientali” ES847 compatibile per essere applicata 
in tutta la gamma dei prodotti fotovoltaici di ELETTRONICA 
SANTERNO.

Environmental monitoring
The signals of the external sensors of environmental tempera-
ture, module temperature, radiation, wind speed, etc. can be 
detected and monitored by means of the ES847 “environmen-
tal signal acquisition” card, which can be used with the entire 
range of ELETTRONICA SANTERNO’s photovoltaic products. 

Il SUNWAYTM M PLUS ha inoltre di serie 3 ingressi analogici, 
4÷20mA o 0÷10Vdc. Disponendo di sensori ambientali con 
uscite analogiche, questi potranno essere direttamente collega-
ti alla morsettiera di segnale dell’inverter senza l’utilizzo della 
scheda accessoria ES847.

Moreover, SUNWAYTM M PLUS always comes with 3 analogue 
inputs, 4÷20mA or 0÷10Vdc. It has environmental sensors with 
analogue outputs and these sensors can be directly connec-
ted with the inverter signal terminal board without using the 
ES847 additional card.

Ingressi scheda ES847/ES847 card input
Misura irraggiamento piano moduli/Measurement of module plane radiation 0(4) ÷ 20mA; 0 ÷ 10 V; 0 ÷ 100mV

Misura irraggiamento piano orizzontale/Measurement of horizontal plane radiation 0(4) ÷ 20mA; 0 ÷ 10 V; 0 ÷ 100mV

Misura temperatura ambiente/Measurament of ambient temperature PT 100; 0(4) ÷ 20mA; 0 ÷ 10 V; 0 ÷ 100mV

Misura temperatura moduli/Measurement of module temperature PT 100; 0(4) ÷ 20mA; 0 ÷ 10 V; 0 ÷ 100mV

Misura direzione vento/Measurement of wind direction 0 ÷ 10 V

Misura velocità vento/Measurement of wind speed 0 ÷ 10 V



Piranometro
-	di prima classe secondo ISO 9060.		
-	�Completo di: protezione, cartuccia per 

i cristalli di silica-gel, 2 ricariche, livella 
per la messa in piano e rapporto di 
taratura.

-	�Alim 24Vdc Out 4-20mA.
-	Cavo 10mt con connettore.

Pyranometer
-	�of first class according ISO 960.
-	�Complete of: protection, cartridge for 

silica-gel crystals, 2 recharges, levels for 
the putting in plan and calibration report.

-	Powers supply 24Vdc Out 4-20mA.
-	�Cable 10mt with connector. 
-	8 inputs10/100 Mbps.

Piranometro
-	di seconda classe secondo ISO 9060.
-	Completo di rapporto di taratura.
-	Alim 24Vdc Out 4-20mA.
-	Cavo 10mt con connettore.

Pyranometer
-	of second class according ISO 9060.
-	Complete of calibration report.
-	Powers supply  24Vdc Out 4-20 mA.
-	Cable 10 mt with connector.

Sensore PT 100 di forma cilindrica Cylindrical PT 100 sensor

Sensore PT 100 di forma piatta. Flat PT 100 sensor.

76 77

A
cc

es
so

ri/
A

cc
es

so
rie

s

Sensori ambientali
Enviromental sensor



BOX-IP65 sensore PT100
di temperatura per ambiente.

BOX-IP 65 sensor PT100
of temperature for environment. 

BOX-IP65, SS-RAD-02-TC
-	�solarimetro 0-60mV + sensore PT100 

di temperatura modulo.
-	Out 60mV @ 1000W/m2 -50/150°C.

BOX-IP65, SS-RA-02-TC
-	�SOLARIMETER + PT100 sensor for 

module temperature.
-	Out 60mV @ 1000W/m2-50/150°C.

DW-6410
-	Anemometro velocità/direzione vento.
-	�Direzione: risoluzione 1°, range 360°, 

precisione +/-2%.
-	�Forza vento: risoluzione 0,1 m/s, range 

0-280km/h, precisione +/-5%. Alim. 
15Vdc (Diametro palo fino a 50mm).

DW-6410
-	Anemometer for wind speed/direction.
-	�Direction: resolution 1°, range 360°, 

precision +/-2%.
-	�Wind force: resolution 0,1 m/s, range 

0.280 km/h, precision +/-5% Power sup-
ply 15Vdc (Pole diameter up to 50mm).

Sensori ambientali
Enviromental sensor
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Sensori ambientali
Enviromental sensor

Scheda a giorno per acquisizione 
velocità e direzione vento
-	Alim. 15Vdc
-	Out 0-10Vdc.

IP00 card for speed and wind direc-
tion acquisition.
-	Power supply 15Vdc
-	Out 0-10 Vdc.

Box IP56 per acquisizione velocità e 
direzione vento
-	Alim. 24Vdc
-	Out 0-10Vdc.

IP 56 Box for speed and wind direc-
tion acquisition.
-	Power supply 24Vdc.
-	Out 0-10 Vdc.



Caratteristiche tecniche
-	Box Display In Alluminio
-	Schermo Anteriore Antiriflesso
-	Pixel 1 led HFT
-	�N° Colori Led 1 (Rosso o Giallo), anche 

alternati
-	Risoluzione 42 x 7 pixels (x 1 riga)
-	Altezza scritte a led 70 mm.
-	�Regolazione luminosità Automatica 

(Sensore integrato)
-	�Fissaggio display Staffe per fissaggio a 

parete
-	Serigrafie Descrittive Comprese in Vinile
-	�Serigrafia Con logo Comprese in quadri-

cromia
-	Tipo di connessione Rs232/485
-	�Tipo di protocollo Elettronica Santerno
-	Funzioni aggiuntive CRC compreso

Optional
-	�Serigrafie Descrittive in Vinile con retroil-

luminazione a Led
-	�Serigrafia con logo quadricromia con 

retroilluminazione a Led.
-	Visualizzazione Ora/data/Temp:
-	�Formato Ora/Data/Temperatura	

(HH:MM) (GG/MM) (+/-NN)
-	�Campo Ora/Data/Temperatura A pagine 

alternate
-	��KIT Bluetooth per Tabellone (Trasmet-

titore + Ricevitore) per comunicazione 
PC/Display Wireless (Max 70 mt)

Technical features
-	Aluminium Display Box
-	Anti-reflection Front Screen
-	Pixel 1 led HFT
-	�Number of Led 1 Colours (Red or Yellow), 

Also alternating
-	Resolution 42 x 7 pixels (x 1 line)
-	LED writing height: 70 mm.
-	�Automatic brightness adjustment (inte-

grated sensor)
-	Display fastening: Wall fastening brackets
-	Vinyl Serigraphy Included
-	�Quadrichromy Serigraphy with logo 

Included
-	Type of RS232/485 connection
-	�Type of protocol: Elettronica Santerno
-	Additional functions CRC-included

Optional
-	�Descriptive Vinyl Serigraphy with LED 

backlighting
-	�Serigraphy with quadrichromy logo with 

LED backlighting
-	Time/Date/Temperature display:
-	�Time/Date/Temperature format (HH:MM) 

(DD/MM) (+/-NN)
-	�Time/Date/Temperature field With alter-

nating pages
-	�Bluetooth KIT for board (Transmitter + 

Receiver) for PC/Display Wireless com-
munication (Max 70 m)
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Led display 7C

Serigrafia Con logo quadricromia  
con retroilluminazione a Led (optional)
Quadrichromy serigraphy with logo
with LED backlighting (optional)

Visualizzazione
Ora/data/Temperatura (optional)
Time/data/temperature display (optional)

Altezza scritte a led 70 mm
LED writing height 70 mm

Serigrafie Descrittive in Vinile
con retroilluminazione a Led
(optional)
Vinyl Descriptive Serigraphy
with LED backlighting (optional)

7 caratteri
7 characters

Modello
Model

Righe
Rows

Caratteri
Digits

Installazione
Installation

Alimentazione
Power Supply

Dimensioni LxAxP
Dimensions WxHxD

Peso
Weight

LED DISPLAY 3X7 OUT 3 7 externe 220V 50hz 1100x600x75 mm 12 kg
LED DISPLAY 4X7 OUT 4 7 externe 220V 50hz 1100x670x75 mm 17 kg
LED DISPLAY 3X7 IN 3 7 interne 220V 50hz 1100x590x75 mm 12 kg
LED DISPLAY 4X7 IN 4 7 interne 220V 50hz 1100x660x75 mm 17 kg



Caratteristiche tecniche
-	Box Display in alluminio
-	Schermo anteriore antiriflesso
-	Pixel 1 led HFT
-	�N° Colori Led 1 (Rosso o Giallo), anche 

alternati
-	Risoluzione 90 x 7 pixels + 48 x 7 pixel
-	�Area visibile LED 900 x 70 mm + 480 x 

70 mm
-	Altezza scritte a led 70 mm.
-	�Regolazione luminosità automatica 

(Sensore integrato)
-	�Fissaggio display staffe per fissaggio a 

parete
-	�Serigrafia con logo comprese in qua-

dricromia
-	Tipo di connessione Rs232/485
-	�Tipo di protocollo Elettronica Santerno
-	Funzioni aggiuntive CRC compreso

Optional
-	�Serigrafia con logo in quadricromia 

retroilluminata a Led
-	Visualizzazione ora/data/temperatura:
-	�Campo ora/data/temperatura a pagine 

alternate
-	�Formato ora/data/temperatura (HH:MM) 

(GG/MM) (+/-NN)
-	�KIT Bluetooth per tabellone (Trasmet-

titore + Ricevitore) per comunicazione 
PC/Display Wireless (Max 70 mt)

Technical features
-	Aluminium Display Box
-	Anti-reflection Front Screen
-	Pixel 1 led HFT
-	�Number of Led 1 Colours (Red or Yellow), 

Also alternating
-	Resolution 90 x 7 pixels + 48 x 7 pixel
-	�Visible LED Area 900 x 70 mm + 480 x 

70 mm
-	LED writing height: 70 mm.
-	�Automatic Brightness adjustment (inte-

grated sensor)
-	Display fastening: Wall fastening brackets
-	�Quadrichromy Serigraphy with logo 

Included
-	Type of Rs232/485 connection
-	�Type of protocol: Elettronica Santerno
-	Additional functions CRC-included

Optional
-	�Quadrichromy serigraphy with logo 

with LED backlighting
-	Time/Date/Temperature display:
-	�Time/Date/Temperature field With 

alternating pages
-	�Time/Date/Temperature format (HH:MM) 

(DD/MM) (+/-NN)
-	�Bluetooth KIT for board (Transmitter 

+ Receiver) for PC/Display Wireless 
communication (Max 70 m)



Serigrafia Con logo quadricromia  
con retroilluminazione a Led (optional)
Quadrichromy serigraphy with logo
with LED backlighting (optional)

Visualizzazione
Ora/data/Temperatura (optional)
Time/data/temperature display (optional)

Altezza scritte a led 70 mm
LED writing height 70 mm

70

16 caratteri
16 characters

8 caratteri
8 characters
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Led display 24C

Modello
Model

Righe
Rows

Caratteri
Digits

Installazione
Installation

Alimentazione
Power Supply

Dimensioni LxAxP
Dimensions WxHxD

Peso
Weight

LED DISPLAY 3x24 OUT 3 24 Esterno 220V 50 hz 1560x355x75 mm 19 kg
LED DISPLAY 3x24 IN 3 24 Interno 220V 50 hz 1550x570x75 mm 19 kg



Agli installatori che intendono dedicarsi ai 
sistemi fotovoltaici e, in generale, ai siste-
mi di energie alternative offriamo:
-	�Una completa documentazione tecnica 

e commerciale.
-	�Corsi tecnici mirati, che danno la possi-

bilità agli installatori di proporre ai loro 
clienti/utilizzatori finali le soluzioni più 
adatte alle più diverse esigenze.

-	�Una guida all’installazione, la più econo-
mica e performante possibile.

-	�Una gamma di inverter solari di sicura 
affidabilità.

-	�Una pronta assistenza per facilitare il 
servizio di manutenzione agli impianti, 
tramite propri centri autorizzati, oppor-
tunamente dislocati nelle diverse aree 
geografiche.

Tutto questo perché Elettronica Santerno 
considera ogni azienda installatrice un 
alleato fondamentale, attraverso il qua-
le il cliente/utilizzatore finale può trovare 
pronta e sicura risposta nel soddisfare le 
proprie esigenze di risparmio energetico, 
nel rispetto dell’ambiente.

Elettronica Santerno offers the following 
materials and services to the installers 
who want to deal with photovoltaic sy-
stems and alternative energy systems:
-	�Exhaustive technical and commercial li-

terature.
-	�Special technical training, allowing in-

stallers to offer their clients/users the 
most suitable solutions according to the 
most diversified requirements.

-	�The most economic and performing gui-
de for installation.

-	A safe and reliable range of inverters.
-	�Prompt assistance to facilitate the system 

maintenance service through authorised 
centres distributed everywhere.

Elettronica Santerno considers installers 
valuable partners who can provide clients/
final users with a ready and reliable an-
swer to their energy saving and environ-
ment safeguarding requirements.

I dati tecnici di questo catalogo possono 
essere variati senza alcun preavviso, van-
no considerati pertanto indicativi e non 
impegnativi.

The tecnical data of this catalogue are 
subject to change without notice.
Elettronica Santerno Spa assumes no 
obligation to correct any errors contai-
ned herein or to advise any user of this 
text of any correction if such be made.

Assistenza
Service
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Worldwide

direct branches:

Santerno ZAO
Ul. Sherbakovskaya, 53
Building 16 – Office 205/206
105187 – Moscow, Russia
T +7 495 6204973
F +7 495 6204973
info.santerno@mail.ru
santerno.com

Elettronica Santerno Ind. Com. Ltda.
Av. Pereira Barreto, 1395 - Torre Sul
Santo André - São Paulo - Brasil
Cep. 09190-610
T +55 11 4425 8666 (Oficina Comercial)
T +55 35 3471 7828 (Factory - Sta. Rita Sapucai - MG)
info@santerno.com.br
santerno.com

Elettronica Santerno España SLU
Cuadra Lairón, 117a
Ciudad del Transporte
12006 – Castellón de la Plana – Castellón – España
T +34 964 250385 - +34 609 906028
F +34 964 341 600
info@santerno.eu
santerno.com

Santerno Inc.
One Market St.
Spear Tower, Suite 3600
San Francisco, CA
94105 - U.S.A.
T +1 415-293-8272
sales@santerno.com
santerno.com

headquarters:

Elettronica Santerno S.p.A.
Strada Statale Selice, 47
40026 – Imola (Bologna) – Italia
T +39 0542 489711
F +39 0542 489722
sales@santerno.com
santerno.com

Milan Offices
Via Giotto, 4
20040 – Cambiago (Milano) Italia
T +39 02 95138126
F +39 02 95139216
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Strada Statale Selice 47
40026 Imola (BO) - ITALY 
t.+39 0542 489711
f.+39 0542 489722 
e-mail:sales@santerno.com
web:santerno.com




